
MagIQ™无纺驻极添加剂 
应用于防护口罩的功能性母料

口罩组成 

结构 材料 方法 功能

S（纺粘）
外层 PP

M（熔喷）
中间层 PP

S（纺粘）
外层 PP

纺粘无纺布 防水、防止飞沫粘附

熔喷无纺布 过滤空气中微生物、颗粒和飞沫

纺粘无纺布 吸水、吸收呼吸产生的水蒸气

驻极母粒是一种应用于生产聚丙烯熔喷无
纺布的材料，可用于制作具有持久过滤性
能的防护口罩。

防护口罩，包括N95类防尘口罩和医用口
罩，通常由三层组成，每一层都具有不同的
特性和功能。

产品公告



过滤 工作机理

保障供货

 

MagIQ无纺驻极母粒在全球供应。

有些因素会影响口罩的过滤性能，但是最关键的
中间层会过滤掉空气中的微生物、颗粒物和飞沫，
从而保护佩戴者和周围的人。
为了确保口罩的中间层能够有效地阻挡高达
95%的颗粒，需在熔喷阶段之前在母粒中添加特
定的添加剂，随后进行被称为驻极充电的工艺。

驻极充电的原理是通过改善材料的结晶度和机械
变形来防止驻极充电漂移。通过引入具有电荷储
存特性的添加剂，从而产生“电荷陷阱”，捕捉到熔
喷无纺材料上的驻极电荷。
只有使用正确的母粒时，充电才起作用，并且与恰
当的纤维纤度、克重和层数一起，确保防护口罩的
中间层能够有效地捕获更小的颗粒。
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